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                                         COTAÇÃO DE PREÇOS: 002/2007
         A Comissão permanente de compras do Centro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar – Terra Viva, situada à rua Coronel Gurgel, 887, Centro, pelo presente, solicita de Vossa empresa , o envio de cotação de preços de material abaixo identificado no item 08, a qual  será realizada em conformidade com as seguintes condições:

1- TIPODE COTAÇÃO

Esta  cotação será do tipo menor preço, em que cada proposta deverá ser formalizada e dirigida a cada município constante do item 3, em separado,  observando-se o seu  quantitativo e valores unitário e total, conforme  item 8. ( VIDE ITENS 3 e 8 )
2- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: O recebimento das propostas de preços ( com papel timbrado da empresa), ocorrerá até às 09:00 hs do dia 19/07/2007 (quinta-feira), na sede do Centro TERRA VIVA, situado à rua Coronel Gurgel, 887- Centro-Mossoró RN , ocasião na qual será entregue  01 envelope designado- DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA. 
3- OBJETO DA COTAÇÃO

Fornecimento de material de construção para edificação de 270 ( Duzentos e Setenta) cisternas de placas com capacidade de 16.000 l , conforme segue:

	Nº DO LOTE 
	MUNICÍPIO/QUANT  TOTAIS DE CISTERNAS
	LOCALIDADE/QUANT.
	DISTÂNCIA MUNIC. SEDE

	I 
	Almino Afonso (70)

	Coroatá ( 25)

Exu (4)

Três Altos (15 )

Riacho  Logradouro  (09)

Lagoa de Pedra ( 17)
	09 KM

5 KM

5 KM

09 KM

09 KM

	I
	Triunfo Potiguar (70)

	Santa Isabel ( 10)
Santa Bárbara (15)

Nova Olinda ( 16 )

Chã das Cacimbas ( 14)

Chã velha ( 15)
	04 KM
04 KM

05 KM

26 KM

26 KM

	I
	Felipe Guerra (70)
	Arapuá ( 46)
Mulungu ( 12)
Taboleiro ( 6 )
Passagem Funda ( 6 )
	18 KM
24 KM

2 KM

6 KM

	II
	Itaú (60)
	Assentamento Milona ( 25)

Jerusalém/Angico Velho e Alto Alegre ( 20)

Maracaju ( 5 )

Paquetá ( 10 )
	40 KM
06 KM

16 KM

10 KM



 Os recursos são provenientes do quinto aditivo ao termo de cooperação técnica e financeira – FZ-047/2004 firmado entre a AP1MC e o CENTRO TERRA VIVA.

4- PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1- As propostas deverão ser digitadas, datadas e assinadas pelos representantes legais dos fornecedores, isentas de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, preços em moeda corrente nacional, valores unitários e totais, absolutamente líquidos, já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto (frete, tributos etc.).

4.2- As propostas deverão ser  válidas por 60 (sessenta) dias contados a partir de sua apresentação.

5- CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA
5.1- O prazo para entrega do objeto será de  10 (dez) dias a  contar da data de assinatura do Instrumento Contratual, o qual ocorrerá  em momento oportuno por iniciativa do contratante – “Centro Terra Viva”, em conformidade com  sua disponibilidade de recursos ,  sendo aplicáveis as penalidades cabíveis pelo seu descumprimento.
5.2- O local de entrega será nos municípios e suas respectivas localidades constantes do item 3, mais especificamente na Zona Rural. Para tanto, deverá estimar os seus custos , a fim de garantir a efetiva entrega nas devidas localidades.
5.3- O pagamento será efetuado até 7 (sete) dias após o fornecimento, no prazo contratualmente definido, mediante protocolo de entrega e nota fiscal, devidamente assinado pelo membro da Comissão Comunitária, designado pelo Fórum Municipal de cada localidade.
6-  ANÁLISE E JULGAMENTO DAS COTAÇÕES
6.1- O julgamento e a classificação das propostas serão realizados em função do preço cotado para o fornecimento, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de acordo com as especificações , o que consignar o menor preço. Ocorrendo empate, a comissão de Compras assegurará preferência aos bens produzidos no país. Persistindo o empate, a cotação será desempatada por sorteio, em ato público, para o qual os  forncecedores serão formalmente convocados.

6.2- O resultado do julgamento será divulgado por ocasião da Sessão de abertura das propostas de preços no regime de cotação de preços,  aos representantes ou prepostos de todas as empresas , quando a comunicação será procedida diretamente aos interessados, sendo, então, lavrada à respectiva ata, que será assinada obrigatoriamente por todos os prepostos e pelos membros da comissão de compras.     

7-  CONDIÇÕES GERAIS

a. As Propostas que não atendam às condições desta Cotação de Preços ou que ofereçam vantagens nelas não previstas ou contenham preços excessivos (acima do limite do preço de mercado) ou manifestante inexeqüíveis, serão desclassificados.

b.  O atraso de cumprimento do objeto por parte da contratada implicará em multa de 10 % sobre o valor de fornecimento por dia de atraso, salvo na ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, previstos no art. 1.058 do Código Civil Brasileiro, devidamente justificados. 

[image: image2.wmf]
8-     ANEXO I  ( TERMO DE REFERÊNCIA)


Processo de Cotação de Preços de   n.º 002/2007                     

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção de Cisternas de Placas, para atender às necessidades do CENTRO TERRA VIVA, conforme as  especificações constantes neste Termo de Referência:

	LOTE I  ( 70 CISTERNAS) POR MUNICÍPIO

(Os quantitativos desse lote servem para os  municípios de  Almino Afonso, Felipe Guerra e Triunfo Potiguar, ao passo que  cada uma das  propostas financeiras e suas respectivas negociações verbais   serão ofertadas, apreciadas  e julgadas  em separado )

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND.
	QTDE

	1
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z/RS); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC
	SC
	1190

	2
	FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-50, DIÂMETRO 1/4, 6,30MM, D12M, NERVURADO, NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 7480/96
	VR
	630


	3
	ARAME GALVANIZADO LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,77 MM 
	KG
	1120

	4
	ARAME RECOZIDO NUMERO 18 BWG COM DIAMETRO DE 1,25 MM
	KG
	70

	5
	PEDRA BRITADA PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217
	M³
	35


	6
	AREIA MEDIA C/ LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/ LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA
	M³
	420

	7
	IMPERMEABILIZANTE COMPOSTO DE SAIS METÁLICOS E SILICATOS PARA SER USADO EM ARAGAMASSA, EMULSÃO PASTOSA  COM DENSIDADE 1,00G/CM3, NA COR BRANCA; EMBALADA EM GALAO DE 3,6 LITROS, NORMATIZAÇÃO CONFORME  NBR 9575
	GL
	70

	8
	CHAPA DE ZINCO DE NÚMERO 26, MEDINDO 0,30M LARGURA, COM ESPESSURA 0,50 MM, DEVENDO SER ENTREGUE LISA EM BOBINAS DE 20M
	M
	1400

	9
	TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR DE ESGOTO COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90M, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5688; 
	VR
	140

	10
	JOELHO 90º DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL, BITOLA DE DIAMETRO DE 75MM, NA COR BRANCA CONFORME NBR 5688
	UND
	210


	CONTINUA -              LOTE I  ( 70 CISTERNAS) POR MUNICÍPIO

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND.
	QTDE

	11
	TE 90º DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM, NA COR BRANCA, FABRICACAO CONFORME NBR 5688
	UND
	70

	12
	CAP PVC COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 75MM, NA COR BRANCA CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5688
	UND
	70

	13
	CAL HIDRATADA COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, EM PACOTES DE 5KG, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175
	PC
	140

	14
	CADEADO COM CORPO DE LATAO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 25MM, ALTURA MINIMA DE 26MM, ESPESSURA MINIMA DE 13MM HASTE DE ACO INOX AISI 304, ALTURA MINIMA DE 17MM, DISTANCIA MINIMA DE 13,3MM, ESPESSURA MINIMA DE 4,5MM, COM 4 PINOS, COM DUAS CHAVES COMUNS
	UND
	70

	15
	ADESIVO MASSA EPOXI, COMPOSTO DE RESINA EPOXI ENDURECEDOR E CARGAS MINERAIS, EMBALADOS EM CAIXAS DE 100G 
	CX
	70

	16
	TELA LISA DE NYLON 2X 2MM, LARGURA 1,20M, COR VERDE

(25 CM P/ SUSPIRO + 25 CM P/ CANO DA BICA)= 50 CM/CISTERNA)
	M
	35

	17
	TUBO AGROPECUÁRIO PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32MM PN60, 3M, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 14654
	VR
	70

	18
	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32MM, NA COR MARROM, FABRICAÇÃO CONFORME  NBR 5648
	UND
	210

	19
	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, BITOLA 32 X 1, CONFORME NBR 5648
	VR
	140

	20
	ADESIVO PLÁSTIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, COMPOSTO A BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS E RESINA DE PVC, EM BISNAGAS C/ 75G 
	VR
	70

	21
	FITA VEDANTE  NÃO SINTERIZADA, A BASE DE RESINA DE PTFE 100%, NAS DIMENSÕES 18 MM X 25M
	VR
	70

	22
	PARAFUSO SEXTAVADO, COM  ROSCA SOBERBA, EM AÇO BAIXO CARBONO, RP 5/16 X 60
	UND
	280

	23
	PARAFUSO  MADEIRA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, ROSCA SOBERBA, MATERIAL AÇO BAIXO CARBONO,  3,5 X 22
	UND
	280

	24
	BUCHA PLÁSTICA DE FIXAÇÃO, 06MM, EM POLIETILENO, NA COR CINZA
	UND
	280


	LOTE II  ( 60 CISTERNAS) 

(Os quantitativos desse lote refere-se exclusivamente  ao   município de ITAÚ ,  onde sua proposta financeira será formulada, apreciada e julgada em separado, desde a avaliação da proposta, bem como sua respectiva negociação verbal )

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND.
	QTDE

	1
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC
	SC
	1020

	2
	FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-50, DIÂMETRO 1/4, 6,30MM, D12M, NERVURADO, NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 7480/96
	VR
	540

	3
	ARAME GALVANIZADO LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,77 MM 
	KG
	960

	4
	ARAME RECOZIDO NR 18 BWG COM DIAMETRO DE 1,25MM.
	KG
	60

	5
	PEDRA BRITADA PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217
	M³
	30

	6
	AREIA MEDIA C/ LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/ LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA
	M³
	360

	7
	IMPERMEABILIZANTE COMPOSTO DE SAIS METÁLICOS E SILICATOS PARA SER USADO EM ARAGAMASSA, EMULSÃO PASTOSA  COM DENSIDADE 1,00G/CM3, NA COR BRANCA; EMBALADA EM GALAO DE 3,6 LITROS, NORMATIZAÇÃO CONFORME  NBR 9575
	GL
	60

	8
	CHAPA DE ZINCO DE NÚMERO 26, MEDINDO 0,30M LARGURA, COM ESPESSURA 0,50 MM, DEVENDO SER ENTREGUE LISA EM BOBINAS DE 20M
	M
	1200

	9
	TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR DE ESGOTO COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90M, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5688; 
	VR
	120

	10
	JOELHO 90º DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL, BITOLA DE DIAMETRO DE 75MM, NA COR BRANCA CONFORME NBR 5688
	UND
	180

	11
	TE 90º DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM, NA COR BRANCA, FABRICACAO CONFORME NBR 5688
	UND
	

60

	12
	CAP PVC COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 75MM, NA COR BRANCA CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5688
	UND
	60

	13
	CAL HIDRATADA COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, EM PACOTES DE 5KG, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175
	PC
	120

	14
	CADEADO COM CORPO DE LATAO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 25MM, ALTURA MINIMA DE 26MM, ESPESSURA MINIMA DE 13MM HASTE DE ACO INOX AISI 304, ALTURA MINIMA DE 17MM, DISTANCIA MINIMA DE 13,3MM, ESPESSURA MINIMA DE 4,5MM, COM 4 PINOS, COM DUAS CHAVES COMUNS
	UND
	60

	15
	ADESIVO MASSA EPOXI, COMPOSTO DE RESINA EPOXI ENDURECEDOR E CARGAS MINERAIS, EMBALADOS EM CAIXAS DE 100G 
	CX
	60

	16
	TELA LISA DE NYLON 2X 2MM, LARGURA 1,20M, COR VERDE
(25 CM P/ SUSPIRO + 25 CM P/ CANO DA BICA)= 50 CM/CISTERNA
	M
	30

	17
	TUBO AGROPECUÁRIO PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32MM PN60, 3M, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 14654
	VR
	60

	18
	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32MM, NA COR MARROM, FABRICAÇÃO CONFORME  NBR 5648
	UND
	180

	19
	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, BITOLA 32 X 1, CONFORME NBR 5648
	VR
	120

	20
	ADESIVO PLÁSTIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, COMPOSTO A BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS E RESINA DE PVC, EM BISNAGAS C/ 75G 
	VR
	60

	21
	FITA VEDANTE  NÃO SINTERIZADA, A BASE DE RESINA DE PTFE 100%, NAS DIMENSÕES 18 MM X 25M
	VR
	60

	22
	PARAFUSO SEXTAVADO, COM  ROSCA SOBERBA, EM AÇO BAIXO CARBONO, RP 5/16 X 60
	UND
	240

	23
	PARAFUSO  MADEIRA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, ROSCA SOBERBA, MATERIAL AÇO BAIXO CARBONO,  3,5 X 22
	UND
	240

	24
	BUCHA PLÁSTICA DE FIXAÇÃO, 06MM, EM POLIETILENO, NA COR CINZA
	UND
	240

	LOTE III ( 270 TAMPAS)  “ PARA TODOS OS MUNICÍPIOS”

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND.
	QTDE

	25
	TAMPA DE ZINCO, FORMA TRAPEZOIDAL COM CANTONEIRAS DE FERRO, BASE MAIOR 46 CM, BASE MENOR 24 CM, ALTURA 57 CM, GARRAS LATERAIS PARA FIXAÇÃO, COM FECHO PARA CADEADO DE 25 MM E DOBRADIÇAS NA LATERAL,  PINTADA COM ZARCÃO
	UND
	270

	LOTE IV  ( 270 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO) “ PARA TODOS OS MUNICÍPIOS”

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND.
	QTDE

	26
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ZINCO, CHAPA 30, ESPESSURA 0,40MM, C/ AS DIMENSÕES 400MM X 290,5 MM,  ARTE SERIGRAFADA. 
	UND
	270

	LOTE  V ( 270 BOMBAS D´ ÁGUA MANUAL DE FERRO) “ PARA TODOS OS MUNICÍPIOS”

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND.
	QTDE

	27
	BOMBA D’ÁGUA MANUAL DE FERRO, com CABO DE BOMBEAR FEITO C/ TUBO IND. 3/4” CHAPA 1/8” COM 50 CM,  BRAÇO AUXILIAR FEITO C/ BARRA CHATA 5/8” p/ 15 CM,  EIXO CENTRAL DE AÇO TREFILAR DE 1/5” p/ 24 CM, PÉ DE FIXAÇÃO FEITO C/ BARRA CHATA ¾“ p 1/8“ COM 20 CM, CILINDRO DE TUBO DE PVC DE 75MM  p/ 20 CM, SOLA DE COURO C/ 2” 1/5” p/  40MM PARA VALVULA DE SUCÇÃO, VALVULA DE RETENÇÃO C/ 40MM DE DIAMETRO C/ BARRA 1” P/ ¼”, TAMPA INFERIOR ENTRADA 115 DE DIAMETRO COM FURO DE 32MM, TAMPA SUPERIOR ENTRADA 122 DE DIAMETRO C/ FURO DE 32MM, BORRACHA LONADA DE 4MM C/ 76 p/ 41MM PARA VEDAÇÃO,  GAXETA C/ PAVIO GRAFITADA 5/16” p 15 CM, PORCA DA GAXETA DE 32 p/ C/ FURO 1/5”, BARRA ROSQUEADA DE 5/16 p/ 25CM, PINTURA METÁLICA VERDE BRASIL MARTELADO
	UND
	270


8.1- Os materiais serão adquiridos à empresas que estiverem em dia com suas obrigações perante a:
Receita Federal e Procuradoria Geral da União (CND conjunta), INSS , FGTS,Fazenda Municipal, Secretaria
Estadual de Tributação . Dar-se-á como prova as Certidões Negativas de Débitos, com suas validades pontuais emitidas pelos Órgãos competentes;
8.2 Os materiais acima relacionados deverão  atender ao padrão de  qualidade conferido pela ABNT, quais sejam: os contidos no Termo de Referência ( anexo I), sob pena de desclassificação da  proposta.
9- Condição de Pagamento: Cheque nominal.

10-DISPOSIÇÕES FINAIS

Informações adicionais poderão ser obtidas na sede do Centro Terra Viva pelo telefone (84)3317-1434, no horário de 08:00 horas até às 17:00 horas.   

Mossoró-RN, 13/07/2007.
                                       _______________________________________________

Régia Cristian de Medeiros

  Presidente da Comissão Permanente de Compras

__________________________________                   _________________________________

Cristiano  Ferreira Vieira                                                 Antônio Fláuvios César
Membro da Comissão de Compras                                  Membro da Comissão de compras
Centro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar – TERRA VIVA


Rua  Coronel Gurgel, 887  – CENTRO – 59600-200 – MOSSORÓ – RN


TELEFAX: (084) 3317-1434 - e-mail: � HYPERLINK "mailto:terraviva@veloxmail.com.br" ��terraviva@veloxmail.com.br�, � HYPERLINK mailto:terraviva@esam.br ���ctvrn@hotmail.com
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